Aufbauanleitung

Roll-Up-Display Premium/Exklusiv

Nur fiir PP-Folie und PET-Folie!

Der Aufbau - gewusst wie!

Sobald die Ware da ist, diese vom Karton
befreien und mind. 10 Std. in einem Raum
bei Zimmertemperatur aklimatisieren
lassen.

Nehmen Sie das Roll-up aus der Tasche
und legen Sie alle Teile vor sich auf den
Boden.

Klappen Sie die Standfiile beim Pre-
mium Roll-Up im rechten Winkel nach
auBen, damit der Roll-Up sicher steht.

Stecken Sie die Stiitzstange des Roll-
Ups zusammen.
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Stecken Sie nun die zusammengebau-
te Stlitzstange in die daflir vorgesehe-
ne Offnung mittig an der Oberseite des
Standfufles. T ——— :

Achten Sie darauf, dass die Stiitzstange
auch ganzin der unteren Arretierung
im Inneren des Standful3es steckt, weil

das Roll-Up sonst leicht nach vorne
geneigt steht.




Stellen Sie sich auf die Rickseite des
Roll-ups (also da, wo auch die Stange
ist). Nun stellen Sie sich mit den FiiRen
links und rechts auf die Standfti3e.

Ziehen Sie die bedruckte Plane vorsich-
tig, langsam und gleichmaBig leicht zu
sich gezogen nach oben. Bleiben Sie
solange auf den MetallfiiBen stehen,
bis Sie den Druck eingehakt haben.
Halten Sie dabei den Druck fest in
lhren Handen. Hangen Sie die Leiste an
der markierten Stelle am oberen Ende
der Stange auf.

Fertig! Das Roll-Up steht nun sicher.

Der Abbau

Stellen Sie sich zur Stabilisierung am
besten wie beim Aufbau hinten auf die
Standfiie.

Wichtig: Achten Sie beim Wiedereinrollen
auf die Rander des Druckes. Vermeiden
Sie Berlihrungen mit dem Gehéuse, also
rollen Sie die Plane mdglichst gerade und
mittig zuriick in die FuBschiene ein.
Lassen Sie wéhrend dem Auf- und Abbau
Ihres Roll-ups auf keinen Fall die obere
Klemmschiene los. Das Roll-up steht unter
Spannung und wird sich mit hoher Kraft
selbst einrollen, so dass zum einen der
Druck aus der Klemmschiene reil3t und
zum anderen die Spule kaputt gehen
kann.

Ist alles sicher eingerollt, entfernen Sie die
Stutzstange.




